
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © INFRAmagic
®

 GmbH 09/2009     All Rights Reserved 
 

 

 



 2  

 

 

 

   
            aus dem Hause    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daß Infrarotsysteme, die das gesamte Infrarotspektrum aussenden, die optimalste Lösung darstellen, 
erkennen immer mehr zufriedene Nutzer. 
 

 

 

 

 

    Tiefenwärme, die wohltuend untere      
    Hautschichten erreicht, in denen feine   
    Blutgefäße verlaufen, die die Wärme mit  
    dem Blutstrom im Körper verteilt. 
 

 

 

 

 

 

Hierdurch werden die Körperzonen erreicht, die für so manche Beschwerden verantwortlich sind. 
 
 
Diese Systeme sind bisher jedoch sehr 
kostspielig, was viele Interessenten davon 
abhielt, sich für dafür zu entscheiden oder 
entscheiden zu können. 
 
Außerdem ist vielen Nutzern der Infrarot ‚A’ 
Anteil des abgestrahlten Spektrums 
suspekt, obwohl gerade dies der 
therapeutisch wirksamste Anteil der 
abgestrahlten Infrarotenergie ist. 
 
 
 
 
Das Licht vielfach gewünschter Farblichtgeräte wird durch die Helligkeit bisher erhältlicher 
Vollspektrumlampen derart neutralisiert, dass man sie ebenso auch weglassen kann, da die 
Wirksamkeit quasi nicht mehr vorhanden ist.  
 
Vielfach wird die, durch überwiegend kurzwellige Infrarotanteile im Spektrum bisher erhältlicher 
Vollspektrumlampen, relativ langsame Aufheizung der Innenluft in der Kabine von vielen Nutzern 
bemängelt. 
 
Das war für INFRAmagic® Anlaß, mit einem kompetenten Lampenhersteller eine neue Art Infrarot 
Vollspektrumlampe zu entwickeln. 
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Das Ergebnis dürfen wir Ihnen präsentieren: 
 

Die INFRAmagic THERMOlight® ABC Vollspektrumlampe, preiswert und wirksam ! 
>>>eine neue Dimension der wirksamen Tiefenwärme<<< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verringerter Infrarot ‚A’ Anteil 
• Verstärkter Infrarot ‚C’ Anteil (verantwortlich für die Lufterwärmung) 
• Verringerte Helligkeit 
• Möglichkeit der Leistungsverringerung durch ‚Dimmung’, und somit Anpassung an 

persönliche Vorlieben, mit nur geringer Reduzierung des wertvollen Infrarot ‚A’ Anteils. 
 
Wichtig war uns, dass diese Lampen geprüft und zertifiziert sind, um zu gewährleisten, dass  
die Lampe gesundheitlich wirksam und unbedenklich ist. 
 
 
Dazu haben wir die Lampen von einem namhaften, international anerkannten und zertifizierten 
Institut, welches über Meßeinrichtungen verfügt, die weltweit zu den Besten gehören, prüfen 
und begutachten lassen:  
 
 
Den ‚AUSTRIAN RESEARCH CENTERS GmbH – ARC’, in Seibersdorf, Österreich, 
Fachbereich: Labor für optische Strahlung. 
 



 4  

 

 

 
 
 
 
 

 

THERMOlight®  Infrarotstrahler bieten in wir in bewährter INFRAmagic Qualität als: 
 

• Rückwand-Einbaustrahler, mit 350 Watt in Standardlänge 
 

• Rückwand-Einbaustrahler, mit 500 Watt in verlängerter ‚King Size’ Länge 
 

• Vorderwand-Einbaustrahler, mit 350 oder 500 Watt in Standardlänge 
 

• Vorderwand-Einbaustrahler, mit 500 oder 750 Watt in verlängerter ‚King Size’ Länge 
 

• Eck-Aufbaustrahler, mit 350 oder 500 Watt in Standardlänge 
 

• Eck-Aufbaustrahler, mit 500 oder 750 Watt in verlängerter ‚King Size’ Länge 
 

• Infrarot-Saunafluter mit 500 Watt als Eck- oder Rücken-Einbaustrahler, sowie 750 oder 1300 
Watt als Decken-Einbaustrahler für Liegendnutzung. 

 
Die THERMOlight® Vollspektrumlampen erreichen eine Lebensdauer von 7.000 Betriebsstunden und 
mehr. 
 
Wie das nachstehende Diagramm zeigt, ist mit geeigneten Steuergeräten auch eine 
Leistungsanpassung bis zu 50% mit einem immer noch nennenswerten Anteil von wertvollem Infrarot 
‚A’möglich. 
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DDDiiieee   IIINNNFFFRRRAAAmmmaaagggiiiccc
®®®

   VVVooollllllssspppeeekkktttrrruuummm   SSSaaauuunnnaaafffllluuuttteeerrr   
   

INFRAmagic® Infrarot Vollspektrum Saunafluter wurden entwickelt, um auch während einer Saunasitzung  
dem Körper durch infrarote Tiefenwärme etwas Gutes zu tun. 
 
Sie eignen sich sowohl zum nachträglichen Einbau in eine bestehende Sauna, als auch zum Einbau in eine  
neue Sauna. 
 
In Kombination mit Infrarot-Flächenstrahlern unter den Liegeflächen, die sich mit Energiereglern individuell  
regeln lassen, kann durch Einbau je eines Strahlers in der Decke über jeder Liege eine sehr angenehm zu 
nutzende Infrarot-Liegekabine gestaltet werden. 
 
INFRAmagic

®
 Saunafluter sind ein ideales und höchst effektives Infrarotprodukt, denn in den Flutern sind  

Philips Vitae oder INFRAmagic
®
 THERMOlight

®
  Infrarot A-B-C Vollspektrumstrahler eingebaut. 

 
Speziell der Infrarot ‚A’ Anteil sorgt für hohe Eindringtiefe, die wirksam Ihre Gelenke, Sehnen und Muskeln 
erreicht. 
 
Auch die Ausschwemmung von in der Haut eingelagerten Schadstoffen mit keinem anderen System 
vergleichbar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder Firma PHILIPS 
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Optisch kann die Haut als ein inhomogenes 
Medium betrachtet werden, das aus 
verschiedenen Schichten besteht: der 
Epidermis, der Dermis und der Subkutis. Diese 
Schichten besitzen je nach Wellenlänge 
unterschiedliche Reflexions-, Transmissions- 
und Streueigenschaften. 
Die Emission der Vollspektrum Lampen mit einer 
Wellen-länge bis zu 1,4 µm kann die Subkutis 
(bis zu 5 mm) erreichen. Dort wird die Wärme in  
einem größeren Volumen aufgenommen. 
Dadurch entsteht eine diffuse und angenehme 
Erwärmung des Körpers. Dies kann in dieser 
Form mit mittel- und langwelligen Emitter nicht 
erreicht werden. 
Die von den Vollspektrum Lampen  
abgestrahlten längeren Wellenlängen –  

über 1,4 µm – werden durch die oberen Hautschichten absorbiert, wo sich wärmeempfindliche Nerven befinden.  
Diese signalisieren, wenn der Körper zu überhitzen droht. 
Vollspektrum Lampen emittieren vier bis fünf mal mehr mittelwellige Strahlung als die Sonne. Dadurch wird eine 
deutlichere Aktivierung des natürlichen Schutzmechanismus der Haut ermöglicht. 
Vorstehender Text Firma Philips 

Das Infrarotspektrum der INFRAmagic® Infrarot Vollspektrum Saunafluter in unterschiedlicher Darstellung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Die optimalen leistungsbezogenen Bestrahlungsabstände vom Fluter zum Körper des Nutzers    
  empfehlen wir wie folgt: 
 
  SF   500 > Leistung 500 Watt     >   empfehlenswertester wirksamer Bestrahlungsabstand 10 – 50 cm 
  SF   750 > Leistung 750 Watt     >   empfehlenswertester wirksamer Bestrahlungsabstand 40 – 90 cm 
  SF 1300 > Leistung 1300 Watt   >   empfehlenswertester wirksamer Bestrahlungsabstand 80 – 130 cm 
 
  Daraus ergeben sich bei den allgemein gebräuchlichen Abständen von der Decke zur jeweiligen Liege,   
  abzüglich ca. 30 cm für den auf der Liege liegenden Körper folgende Leistungsempfehlungen: 
 
  Obere Liege  > Abstand Decke zur Liege ca. 1050 mm – 300 mm =   750 mm   >   Deckenfluter 750 Watt 
  Untere Liege > Abstand Decke zur Liege ca. 1500 mm – 300 mm = 1200 mm   > Deckenfluter 1300 Watt 
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Der Fluter mit 500 Watt Leistung sollte dem Eckeinbau vorbehalten bleiben, da dessen Leistung bei den zu 
erwartenden Abständen Decke/Liege in der Regel nicht ausreichend ist, um eine wohltuende Wirkung zu 
erzielen. 
 

Ebensowenig – bitte beachten Sie das unbedingt, da sonst erhöhte Brandschutz-
Vorsorgemaßnahmen getroffen werden müssen (!) – eignen sich die Fluter mit 750 und 
1300 Watt Leistung für den senkrechten Einbau in einer Ecke. 
Zum einen ist die Abstrahlungsenergie viel zu hoch um sich vor einen solchen Fluter 
setzen zu können, zum anderen ist die aufsteigende Wärmeenergie so hoch, dass, 
wenn nicht wie vorstehend erwähnt, besondere erweiterte Brandschutz-
Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, eine hohe Brandgefahr entsteht. 

 
 

Ansichten des INFRAmagic® Vollspektrum Infrarot Saunafluters 
 

Der Fluter mit der Rotfilterscheibe 
 
                                    Eingeschalteter Deckenfluter 750 Watt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      Die Rückseite des Fluters mit den   
                                                                                                                                                      Wärmeauslassöffnungen 
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     Die von einem 750 W Deckenfluter angestrahlte  
obere Liege 

 
 

Die von einem 1300 W Deckenfluter angestrahlte  
untere Liege 

 
 

    Blick auf eingeschaltete Decken- und Eckfluter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    Ein 500 W Eckfluter ein...      ...und ausgeschaltet. 
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Lieferumfang und Technische Daten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Einsetzen der Montagewinkel 

 
 
 
 
 

   Lieferumfang: Saunafluter, Montagewinkel, Befestigungsschrau- 
   ben, 2,5 m Hitzeschutzband (ohne Abbildung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Anschrauben der Montagewinkel                                                                                                                                                                                         
 

                                                                     

Maßskizze 
 

 
 

SF   500  INFRAmagic® Infrarot Vollspektrum Saunafluter 500 W, 230 V, 50/60 Hz, 2.2 A 
   Bevorzugter Einbau: als Eckfluter in Sauna oder Infrarotkabine 

SF   750  INFRAmagic® Infrarot Vollspektrum Saunafluter 750 W, 230 V, 50/60 Hz, 3.3 A 
   Bevorzugter Einbau: als Deckenfluter in Saunen für die obere Liege 

SF 1300  INFRAmagic® Infrarot Vollspektrum Saunafluter 1300 W, 230 V, 50/60 Hz, 5.7 A 
   Bevorzugter Einbau: als Deckenfluter in Saunen für die obere Liege, oder für Infrarot-Liegekabinen 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      




